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（4）废水处理设施信息 

     本公司生产产生的废水排入至本公司污水设施进行处理。废水总排放口一

个，排放口一直实行达标处理排放。废水已纳入固戍污水处理厂管网，一类污

染物中的总镍及二类污染物中的总铜执行 GB21900--2008 表 2，其它二类污

染物执行固戍污水厂进水标准；废气：GB21900--2008 表 5；噪声：



GB12348--90 排放标准。公司取得“广东省污染排放许可证”编号：

4403012010000186，有效期至 2019 年 5 月 30 日。 

     三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 

     2002 年 9 月，深圳市环境保护局以“深环批[2002]13058 号”同意公司搬

迁至深圳市宝安区铁岗村开办；2003 年 12 月，深圳市环境保护局同意公司废

水和废气环保设施通过竣工环境保护验收。 

     2008 年 1 月，深圳市环境保护局以“深环批[2008]100103 号”同意公司

在宝安区西乡镇铁岗村原址延期开办，原深环批[2002]13058 号批复作废。 

     2009 年 1 月，深圳市环境保护局以“深环批[2009]100054 号”同意公司

在宝安区西乡镇铁岗村原址延期开办，按申报的方式生产双面/多层线路板、柔

性线路板，年产量分别为 12 万平方米、1 万平方米。设置有配套的蚀刻、沉

铜、镀镍/镀金工序，生产废水量不超过 920 吨/日，要求增设废水回用设施，

工业用水循环使用率必须达到 60%，其中末端回用必须达到 30%以上，生产

废水排放量不超过 644 吨/日。原深环批[2008]100103 号批复作废。 

     2010 年 1 月，深圳市人居环境委员会以“深环批[2010]101977 号”同意

公司在原厂址内 1 栋 3 楼及 3 栋 1 楼扩建，按申报的方式增加加工双面/多层

线路板、柔性线路板，年产量为 50 万平方米、10 万平方米。 

    2010 年 4 月，深圳市人居环境委员会以“深人环监[2010]26 号”同意公司

对原有废水处理设施进行改造；2011 年 6 月，深圳市人居环境委员会以“深

人环监[2011]243 号”同意公司废水处理改造工程通过竣工环境保护验收。 

    2013 年 9 月，深圳市人居环境委员会以“深环批[2013]100172 号”同意

公司对在原址宝安区西乡镇铁岗村水库路 166 号更名为深圳市景旺电子股份有



限公司，不得改变生产地址、生产内容和生产规模。 

    四、突发环境事件应急预案 

    公司成立专门的职能部门—环境管理部，直接对公司法定代表人负责，负责

环境保护安全的各类事务，配置了环保管理人员 7 人。建立了《危险废物环境

应急预案》并在环保部门备案，我司每年进行两次应急演练，能全面应对突发

性环境事故的处置能力。 

 

五、公司环境保护社会责任信息 

    a.我司在广东省 2015 年企业环境信用评价中获评为“环保诚信企业”（绿

牌企业） 

    b.公司为了更好的履行社会责任，定期购买环境污染责任险 

    c.公司订购了中国环境报刊物 

    六、防治污染设施的建设和运行情况 

    本公司自建环保设施，设计处理能力为 1200T/日，允许排放量为 644T/

日，回用水 180T/日，采用国内先进而成熟的线路板废水处理工艺，运行稳定

可靠，操作简便。 

     1、废水工艺流程及回用水工艺流程： 



 

 2、我司按要求制定了《自行监测方案》见附件，废水每月一次、废气及

噪声每季度一次委托深圳市华保科技有限公司对我司进行第三方检测，监测结

果在政府指定网站公开。 

 






















